Ll)g Geotechnisches Biiro Geyer
Dipl.-Geol. Fritz Geyer

2074_201130 BG1.docx

Baugrund - Altlasten - Grundwasser - Geothermie - Grund- und Spezialtiefbau
Sachversténdiger nach § 18 BBodSchG - Privater Sachversténdiger in der Wasserwirschaft

Bebauung BriickenstraRe
Flur-Nr. 1646, Gemarkung Ebenhausen
85107 Baar-Ebenhausen

Geotechnischer Untersuchungsbericht

Auftraggeber KSP! Immobilien GmbH
Friedrichshofener Str. 6-10
85049 Ingolstadt

Bearbeiter Dipl.-Geol. Fritz Geyer
Datum 30.11.2020
Gutachten-Nr. 2074-BG1

Verteiler KSPI uber

Novak + Thaler Architekten GmbH

Dieser Bericht enthalt 33 Seiten und 8 Anlagen.
gbg - Geotechnisches Biiro Geyer Tel 0941 - 94 67 168 Postbank Nirnberg
Dipl.-Geol. Fritz Geyer Fax 0941 - 94 67 169 BLZ 760 100 85
Wollwirkergasse 7 Mobil 0171 -54 20 774 Kto.-Nr. 358 860 855

D-93047 Regensburg Mail geyer@gbg-geotechnik.de St.-Nr. 224/220/60819



2074_201130 BG1.docx

2074-BG1 Bebauung Brickenstralle, Flur-Nr. 1646, Baar-Ebenhausen
Geotechnischer Untersuchungsbericht

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung
1. Veranlassung und Aufgabenstellung
2. Projektbeschreibung
3. Baugrunduntersuchungen
4. Baugrundverhaltnisse
4.1 Hydrogeologischer Uberblick
4.2  Schichtenfolge
4.3  Grund- und Oberflachenwasserverhaltnisse
4.4 Betonaggressivitat
5. Schadstoffuntersuchungen
5.1  Grundwasser
5.2  Boden - Abfallrechtliche Beurteilung
5.3  Bodenschutzrechtliche Beurteilung
5.3.1 Boden-Grundwasser
532 Boden-Mensch und Boden-Nutzpflanze

6. Bodenklassifizierung und bautechnische Eigenschaften der erkundeten Béden
7. Bodenkennwerte

8. Erdbebenzone

9. Frosteinwirkung

10. Baugrundsituation, Geotechnische Kategorie

11. Folgerungen fur die BaumaRRnahme

11.1 Hochwasserangepasste Bauweise

11.2  Ausfuhrung Untergeschof’

11.3 Grindung

11.4 Wasserhaltung und Baugrube

11.4.1  Zusatzliche Voruntersuchungen

11.4.2 Geschlossene Wasserhaltung

11.4.3 Wasserdichte Baugrube

11.4.4  Hinweise zur Planung und Ausfithrung

11.5 Hinterfullungen

11.6 Versickerung von Niederschlagswasser

11.7 Bodenaushub, Entsorgung/Verwertung

11.8 Massen- und Kostenschatzung Entsorgung
12. Schlussbemerkungen

Projektunterlagen / Literatur / Normen / Richtlinien

Anlagenverzeichnis

Lagepléne

Schnitt

Bohrprofile

Rammdiagramme

Bodenmechanische Laborversuche
Laborprifbericht Betonaggressivitat
Laborprufbericht Schadstoffanalytik Wasser
Laborprifberichte Schadstoffanalytik Boden

Seite

—_—
DRV O A BN W

12
13
15
15
17
19
21
21
21
22
22
22
22
23
24
25
25
25
26
27
27
29
30

31
32

Anlage

0 ~NO oA WN

Seite 2 von 33



2074_201130 BG1.docx

2074-BG1 Bebauung Brickenstralle, Flur-Nr. 1646, Baar-Ebenhausen L
Geotechnischer Untersuchungsbericht Lg

Zusammenfassung

Auf Grundstuck Flur-Nr. 1646 an der BriickenstralRe in Baar-Ebenhausen ist der Neubau von vier
3-geschossigen Gebauden mit gemeinsamer Tiefgarage geplant. Hierzu wurden im November 2020

Baugrund- und Altlastenuntersuchungen durchgefuhrt.

Insgesamt liegt ein einheitlicher Untergrundaufbau vor mit maRig bis gering tragfahigen Auffilllungen
und Decklehmen uber sehr gut tragfahigen, nur gering kompressiblen Quartarkiesen. Mit Grundwas-
ser ist im Regelfall in 1,5 m Tiefe tber Grundungsniveau, im Hochwasserfall ist mit Grundwasserans-

tiegen bis GOK bzw. partiellen mit Uberschwemmungen zu rechnen.

Die Auffallungen und der Decklehm sind schadstoffbelastet mit Zuordnungsklasse Z 1.2 nach Eck-
punktepapier, Teilbereiche auch starker mit DK 0 - DK | nach Deponieverordnung. Hinweise auf eine

erhebliche Grundwasserbelastung liegen vor.

Der Gebaudekomplex ist wasserdicht und aufschwimmsicher auszufuhren. Die Grindung liegt groR-
tenteils in den gut tragfahigen Kiessanden und kann mittels biegesteifer Bodenplatte direkt auf diese

erfolgen. Bereichsweise sind BodenaustauschmaRnahmen der Decklehme erforderlich.

Zur Planung und Bemessung der Baugrube, der Wasserhaltung und der Bauwasserabreinigung sind
weitere Baugrunduntersuchungen mittels verrohrter Rammkernbohrungen mit Pumpversuchen und
Schadstoffbeprobung erforderlich. In Abhangigkeit von deren Ergebnis kann die Baugrube im Schutz
einer geschlossenen Wasserhaltung (Ableitung in die Paar wird hier vorausgesetzt) oder wasserdicht

mittels umlaufender Spundwand ausgefiihrt werden.

Fur die Entsorgung von schadstoffbelasteten Béden werden die Kosten grob mit 366 - 478 T€ netto

abgeschatzt.

Es besteht der begriindete Verdacht auf eine schadliche Bodenveranderung i.S.d. BBodSchV, eine
erhebliche Grundwasserbeeintrachtigung kann nicht ausgeschlossen werden. Bei einer mittel- bis
langfristigen Beibehaltung des Ist-Zustandes sollten deshalb in Abstimmung mit dem Umweltamt des
Landkreises und dem Wasserwirtschaftsamt weitere Detailuntersuchungen mittels Bodenaufschliissen
zur Rasterverengung, Eluatanalysen sowie gezielte Grundwasseruntersuchungen durchgefuhrt wer-

den.
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1.  Veranlassung und Aufgabenstellung

Auf Grundstuck BruckenstraBe, Flur-Nr. 1646 in Baar-Ebenhausen ist der Neubau eines
3-geschossigen Gebaudes geplant. Das Geotechnische Biiro Geyer gbg wurde mit Datum vom
26.10.2020 beauftragt, fur dieses Bauvorhaben die Baugrunderkundung durchzufiihren und ein Bau-
grund- und Grundungsgutachten zu erstellen (Geotechnischer Untersuchungsbericht nach DIN EN

1997-1). Grundlage des Auftrages ist die vorliegende Konzeptplanung [1].

Bestandteil des Auftrags sind im Wesentlichen:
e Durchfihrung der Baugrunderkundung
o Auswerten und Darstellen der Baugrunderkundungen sowie der Labor- und Feldversuche

e Abschatzen des Schwankungsbereiches von Wasserstanden im Boden; Festlegung von Bemes-
sungswasserstanden fiir Bau- und Endzustand

e Baugrundbeurteilung; Festlegen der Bodenkennwerte

e Vorschlag fir die Griindung mit Angabe der zuldssigen Bodenpressungen in Abhangigkeit von den
Fundamentabmessungen, gegebenenfalls mit Angaben zur Bemessung der Pfahigrindung

e Angabe Bettungsmodul
e Angabe der zu erwartenden Setzungen

e Hinweise zur Herstellung und Trockenhaltung der Baugrube und des Bauwerks sowie zur
Auswirkung der BaumafRnahme auf Nachbarbauwerke

o Hinweise zur Versickerung von Niederschlagswasser
o Abfallrechtliche und bodenschutzrechtliche Beurteilung von Bodenschadstoffen / Abfalldeklaration

2. Projektbeschreibung

Das Baufeld liegt zurtickversetzt nérdlich der Briickenstrale zwischen der Freiwilligen Feuerwehr im
Osten (BruckenstraBe 15) und aufgelockerter EFH-Bebauung im Westen an der Weiherstrale. Das
Gelande ist insgesamt eben bei + 372 mNN und aktuell ungenutztes Griinland. Aus Luftbildern in
Google Earth ist zu erkennen, dass es friher zur Zwischenlagerung von Bodenmaterial genutzt wur-
de.

Geplant sind vier 3-geschossige Baukérper E+l, die mit einer gemeinsamen Tiefgarage ca. 70 x 35 m

unterbaut werden. In Teilbereichen ist eine Grenzbebauung vorgesehen.
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Absoluththen des Bauwerks liegen noch nicht vor, nach aktuellem Systemschnitt [1] liegt OKF Erdge-
schoss auf Hoéhe Bestandsgelande. Fir die weitere Bearbeitung wird deshalb vorerst von folgenden

Bauhoéhen ausgegangen, die im weiteren Planungsverlauf zu prifen sind:

OKF Erdgeschoss = Bauwerksnull + 0,00 = 372,2 mNN (angenommen)
OKF Untergeschoss - 2,75 = 369,45 mNN

3. Baugrunduntersuchungen

Im November 2020 wurden zur Baugrunderkundung folgende Untersuchungen durchgefiihrt:

Kleinrammbohrungen Anzahl 6 Stuck, BS 1-6

nach DIN EN ISO 22475-1 Tiefe BS1+3:je13,0m

(Anlage 2, 3) BS2,4-6:je80m
Bohrdurchmesser 60/50/36 mm
Bodenproben 27 Stuck (gestort, PE-Beutel)
Wasserproben 1 Stick (BS 5)

Pumpprobe aus unverrohrtem Bohrloch
ohne Filtration

Rammsondierungen Anzahl 3 Stiick, DPH 1,4, 5
nach DIN EN ISO 22476-2  Sondenart Schwere Rammsonde DPH
(Anlage 2, 4) Masse Rammbar 50 kg

Spitzenquerschnitt 15 cm?

Tiefe DPH 1: 13,0 m

DPH4 +5:je 80m

Bodenmechanische 3 Stiick Nasssiebungen DIN EN ISO 17892-4
Laborversuche (Anlage 5) 2 Stuck Wassergehalt DIN 18 121

2 Stuck Konsistenzbestimmung DIN 18 122

2 Stuck Glahverlust DIN 18 128
Chemische Analysen 1 Stiick Betonaggressivitat DIN 4030
Wasser (Anlage 6 + 7) 1 Stuck MKW, PAK, Metalle (8)
Chemische Analysen 1 Stick Vorsorgeparameter BBodSchV Tab.2. 4.1/2
Boden (Anlage 8) 3 Stick Eckpunktepapier, Anlage 2+3

2 Stuck MKW, PAK, Metalle (8) in Feinfraktion

Die Baugrundaufschlusse wurden nach Lage auf értliche Bezugspunkte eingemessen und sind im La-
geplan Anlage 1.2 positionsgerecht dargestellt. Als Hoéhenbezug fur das Nivellement diente Kanal-
schachtdeckel 6285 in der 6stlichen Zufahrtstrae mit einer Hohe von 372,01 mNN (It. Kanallageplan
ABYV Ingolstadt Std).
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Die Beurteilung des Bohrgutes erfolgte neben o.g. Laborversuche mittels augenscheinlicher Boden-
ansprache sowie manueller und visueller Feldversuche. Dadurch konnten die bei den Aufschlussarbei-
ten angetroffenen Bodenschichten den Bodengruppen der DIN 18 196 fur den vorgesehenen Zweck
ausreichend genau zugeordnet werden. Die verbleibenden Bodenproben sind fir einen Zeitraum von

3 Monaten rickgestellt und kénnen fur weitere Untersuchungen verwendet werden.

4. Baugrundverhiltnisse

41 Hydrogeologischer Uberblick

Baar-Ebenhausen liegt auf dem Mundungsschwemmfacher der Paar in das Donautal, dass mit weiten
Schotterebenen bis Uber Ingolstadt reicht. Sudlich des Ortsgebietes beginnt das kupierte Gelande des
"Tertigren Hugellandes". Die Paar fliet in kanalisiertem FluBbett nur etwa 100 m &stlich des Bauvor-

habens nach Norden.

Nach den vorliegenden hydrogeologischen Kartenwerken [2 - 4] sind auf dem Baufeld und im weiteren
Umfeld holozéne FluRsande Uber wirmeiszeitlichen FluBschottern zu erwarten. Deren Basis in ca. 10

- 15 m Tiefe bilden tonig/sandige Wechselfolgen der tertiaren Oberen SiilRwassermolasse.

Die quartdren Sande und Kiessande sind grundwasserfuhrend. Mit Grundwasser ist bereits oberfla-
chennah zu rechnen bei einer FlieRBrichtung + parallel zur Paar. Dem wasserwirtschaftlichen Karten-
viewer [3] ist fur den Baustandort eine Grundwasserhéhe von etwa 370,5 mNN bei Mittelwasser zu

entnehmen (Anlage 1.1).

Das Baugelande liegt auBerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes der Paar bei einem
100-jahrlichen Hochwasserereignis HQ1oo [4, 6]. Bei einem extremen Hochwasserereignis HQeyrem,
definiert mit der 1,5-fachen Abflussmenge eines HQjqo-Ereignisses muss jedoch mit Uberschwem-
mungen des Grundstiicks gerechnet werden. Dem Umweltatlas [4] ist fur solch ein Ereignis eine

Uberschwemmungshéhe von 0 - 0,5 m iber Gelande zu entnehmen (Anlage 1.1).

Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete werden von der BaumaRinahme nicht tangiert.

Nach unbestatigten Auskiinften von Anwohnern soll sich auf dem Grundstiick frither ein Weiher be-
funden haben, worauf auch der Name der westlich gelegenen "WeiherstraRe" hinweist. In Google

Earth (friheste Befliegung 2001) findet sich hierzu kein Hinweis, weitere historische Bilder wurden

nicht ausgewertet.
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4.2 Schichtenfolge

Details zu den erkundeten Bodenschichten sind den Bohr-/Rammprofilen in Anlage 2 -4, die jeweili-
gen Unterkanten und Mé&chtigkeiten der Schichtpakete an den Aufschlusspunkten der folgenden Ta-

belle 1 zu enthehmen.

Aufschluss BS/DPH 1 BS 2 BS 3 BS/DPH4 | BS/DPH5 BS 6
Ansatzhéhe [MNN] 372,00 371,97 372,24 372,22 372,29 372,24
[mu.GOK] 13,00 8,00 13,00 8,00 8,00 8,00
Endtiefe
[MNN] 359,00 363,97 359,24 364,22 364,29 364,24
Mutterboden UK (m] 0,30 0,40 0,40 0,30 0,40 0,30
w L u.GOK] 3,00 1,00 1,20 1,10 1,60 2,00
Auffiillung [mNN] 369,00 370,97 371,04 371,12 370,69 370,24
M [m] 2,70 0,60 0,80 0,80 1,20 1,70
UK [mu.GOK] 4,70 2,30 2,50 2,50 2,80 3,50
Decklehme [MNN] 367,30 369,67 369,74 369,72 369,49 368,74
M (m] 1,70 1,30 1,30 1,40 1,20 1,50
Kiessande eM [m] 8,80 5,70 10,50 5,50 5,20 4,50
Grihdwasser [m u.GOK] 1,30 1,60 1,80 1,60 1,90 1,80
11.11.20 [MNN] 370,70 370,37 370,44 370,62 370,39 370,44
UK = Unterkante n.f. = nicht festgestellt n.e. = nicht erreicht
OK = Oberkante eM = erbohrte Méchtigkeit

M = Machtigkeit

Tabelle 1: Kennzeichnende Aufschlussdaten

Mutterboden
Einheitlich mit 0,3 - 0,4 m Machtigkeit steht eine Mutterbodenauflage aus schwach humosen bis hu-

mosen sandigen Schiuffen mit geringen Kiesbeimengungen an. Sensorisch ist das Material unauffal-

lig, nur in BS 6 wurden vereinzelt Ziegelbruchstiicke gefunden.

Auffiillungen
Das gesamte Gelande ist kiinstlich angeschuttet, die Unterkante der Anschiittung wurde bei 1,0 - 3,0
m unter Gelande erbohrt. Aufgeschlossen wurden schwach bis stark schluffige Kiese und Sande, die

in den Bohrungen 1, 4 - 6 weder sensorische Auffalligkeiten noch Fremdbeimengungen aufweisen.

In der Aufflllung Bohrung 3 wurden Ziegelbruchsticke gefunden, die schwarz verfarbte Auffillung der

Bohrung 2 wies Ziegel- und Schwarzdeckenbruch auf und zudem einen starken Teerélgeruch.

Nach Bohrfortschritt und Rammwiderstand ist fir die Auffillungen von einer uneinheitlichen Lage-

rungsdichte locker bis dicht auszugehen.
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Decklehme

Mit einer + einheitlichen Machtigkeit von 1,2 - 1,7 m folgen sandige, schwach kiesige Tone mit gerin-
gen organischen Beimengungen. lhre Konsistenz wurde vor Ort mit weich bis steif beschrieben, was
mit zwei Konsistenzbestimmungen bestatigt wurde (Konsistenzzahl |, = 0,73/0,98). Der Organikanteil

wurde mittels Glihverlust mit Vg = 2,0/ 3,7 Gew% ermittelt.

Genetisch handelt es sich sehr wahrscheinlich um die Basis des hier ehemals existierenden Weihers.
Allerdings wurde in Bohrung BS 1 ein Gummirest gefunden, weshalb nicht auszuschlieRen ist, dass es
sich moglicherweise auch um kinstlich angeschuttetes Material handelt. Bodenmechanisch handelt es

sich um leicht- bis ausgepragt plastische Tone der Bodengruppen TL, TM, TA nach DIN 18 196.

Kiessande
Bis zur jeweiligen Aufschlussendtiefe von 8,0 bzw. 13,0 m folgen die Kiessande der quartaren Nieder-
terrasse. Nur in BS 6 tritt noch mit 0,5 m ein geringmachtiger Rest von Schwemmsanden auf.

Nach drei ausgefiihrten Kornverteilungsanalysen handelt es sich um weit bis sehr weit gestufte Kies-
sande im Kérnungsbereich Mittelsand bis Mittelkies mit einer Fehlkérnung im Grobsandbereich (inter-
mittierend gestufte Kiessande Bodengruppe SlI, Gl nach DIN 18 196). Der Feinkornanteil < 0,063 mm

wurde jeweils unter 5 Gew% festgestellt.

Aus den Koérnungslinien Anlage 5 lassen sich Durchléssigkeiten k ermitteln, die erfahrungsgemaR fur
wassergesattigte Boden gelten. Im vorliegenden Fall wird die Methoden nach SEILER angewandt (in
[45]). Die so ermittelten Werte haben nur orientierenden Charakter, da Effekte der Korneinregelung

und Lagerungsdichte nicht berlicksichtigt werden kénnen.

Probe BS 1-Bo4 BS 3-Bo3 BS 5-Bo3
Tiefe [m] [m] 47-80m 25-50m 28-80m
Bodenart G, s* S, G G, S
Bodengruppe Gl Gl Gl
Durchlassigkeit ky % ind & did w4
rech SEILER [m/s] 3,3*10 51*10 3,2*10

Tabelle 2: Durchlassigkeiten aus Kornverteilungsanalysen
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Anhand des Sondeneindringwiderstandes (Anzahl Schldge nyo je 10 cm Eindringung) der schweren
Rammsondierungen DPH kénnen Riickschliisse auf die Lagerungsdichte der anstehenden Béden ge-

zogen werden. Sie sind weiterhin ein MaR fur das Auftreten von felshaftem Untergrund, der mit

Rammsondierungen nicht durchteuft werden kann.

Schlagzahlen nyo Schlagzahlen n4 Bezogene
liber unter i Lagerun
Grundwasser Grundwasser Lagerungsdichte Io g g
Bodengruppe GW mit Ungleichformigkeit U > 6
3-7 <3 0,15-0,35 locker
8-25 3-17 0,35-0,65 mitteldicht
> 26 > 18 > 0,65 dicht

glltig fiir Schlagzahlen 3 < nyo < 50

Tabelle 3: Ableitung der Lagerungsdichte aus Schlagzahlen schwere Rammsonde DPH nach
Anhang G der DIN EN 1997-2:2010 bzw. DIN 4094:2002

Die Kiessande liegen komplett unter Grundwasser. Gemaf dem Schlagzahlenverlauf nq, (Anlage 2, 4)
sind die Kiessande in DPH 4 mitteldicht, in DPH 1 und 5 mitteldicht bis dicht gelagert.

Tertiér
An der Basis der FluRschotter sind tonig-sandige Wechsellagerungen der tertiaren Oberen SuRwas-

sermolasse zu erwarten. Diese wurden bei einer maximalen Aufschlussendtiefe von 13 m unter Ge-
l&nde = 359 mNN nicht erreicht.

In umliegenden, im Umweltatlas dokumentierten Bohrungen wurde die Tertidroberkante erreicht:

Bohrung-Nr. Lage ca. GOK Endtiefe Tertidroberkante
7334EB015006 Jannstt s 372 mNN 45m 583 N
7334BGO00329 | “PSMAUSErSee | 375 mnn 13m 360.6 N
7334BG000522 | MUNSRENET S 33 373 mNN 87 m 361 0N

Tabelle 4: Tertiaroberkante in umliegenden Bohrungen nach Umweltatlas

Insoweit kann davon ausgegangen werden, dass am Baustandort diese Schichtgrenze nicht weit unter
359 mNN zu erwarten ist, auch der plétzliche Anstieg der Schlagzahlen in DPH 1 in 12,6 m Tiefe weist
darauf hin. Eine direkte Erkundung war nicht méglich, mit Kleinbohrverfahren war kein weiterer Bohr-

fortschritt zu erzielen
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4.3 Grund- und Oberflichenwasserverhiltnisse

Grundwasser wurde in den Bohrungen bei 1,3 - 1,8 m u.GOK = 370,7 - 370,4 mNN gemessen (Tabel-
le 1), wobei es sich verfahrensbedingt (Messung im unverrohrten Bohrloch) nicht um Ruhewasser-

stadnde handeln muss.

Die gemessenen Grundwasserhéhen stimmen gut mit den Daten der Hydrogeologischen Karten [2 - 4]
Uberein, die fur den Baubereich einen mittleren Grundwasserstand von 370,5 mNN annehmen bei

FlieRrichtung + parallel zum Talverlauf der Paar nach Norden (Anlage 1.1).

Zur Abschatzung der Grundwasserschwankung und Grenzzustanden kann auf die Pegelganglinien
der Messstelle "Ebenhausen Neu 125" und "HWF BaEb 21" aus dem Datenangebot des Gewasser-
kundlichen Dienstes [7] zurtickgegriffen werden (Abb. 1, Folgeseite). Die Lage der Messstellen sind im

Ubersichtslageplan Anlage 1.2 eingetragen.

Ebenhausen Neu 125 HWF BaEB 21
ca. 150 m SE

Lage zum Bauvorhaben ca. 220 m SW 8eflich der Pagr
Beobachtungszeitraum 1944 - 2020 2002 - 2018
Héchster gemessener Wasserstand 371,67 mNN 371,87 mNN
HHW / Datum 14.04.1994 04.06.2013
ms\t/elwasserstand Uber Messzeitraum 370,52 mNN 370,57 mNN
Niedrigster gemessener Wasserstand 370,05 mNN 370,07 mNN
NNW / Datum 14.08.1967 17.09.2005
Grundw_asserschwankung tber 117 m 1.80 m
Messzeitraum

Tabelle 5: Hauptwerte nahegelegener Grundwassermessstellen [7]

Fur den Baubemessungswasserstand wird empfohlen, den héchsten in den Messstellen gemessenen
Wasserstand 371,87 mNN zuziglich einem Sicherheitszuschlag von 0,3 m anzusetzen, somit (gerun-
det):

Baubemessungswasserstand HGW = 372,2 mNN

Dieser Wasserstand liegt im Bereich bzw. tiber der aktuellen Gelandehdhe. Zur Planung und Bemes-

sung bauzeitlicher Zusténde wird empfohlen, von einem

bauzeitlichem Bemessungswasserstand BGW = 371,0 mNN

auszugehen.
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Messstelle: EBENHAUSEN NEU 125
Grundwasserleiter: Niederterrasse
<y Prd- T R B A——

HHW: 371.67

Nr: 11103
Zeitraum: Mai 1944 - Aug 2020
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Abb. 1: Grundwasserganglinien nahegelegener Grundwassermessstellen [7]
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2074-BG1 Bebauung Briickenstralle, Flur-Nr. 1646, Baar-Ebenhausen L
Geotechnischer Untersuchungsbericht Lg

4.4 Betonaggressivitit

Aus Bohrung BS 5 wurde eine Wasserprobe zur Analytik auf Betonaggressivitat entnommen. Nach

dem Laborbefund Anlage 6 ist das geprufte Wasser

nicht betonaggressiv nach DIN 4030.

5. Schadstoffuntersuchungen

Zur Beurteilung méglicher Schadstoffbelastungen und deren abfalirechtliche und bodenschutzrechtli-
che Konsequenzen wurden Bodenmisch- und -einzelproben sowie eine Grundwasserprobe auf Um-

weltschadstoffe analysiert.

5.1 Grundwasser

Die Wasserprobe aus Bohrung BS 5 wurde zusatzlich auf Schadstoffe analysiert (Laborpriifbericht An-
lage 7). Bei Stoffgehalten Giber dem Stufe 1-Wert nach LfW-Merkblatt 3./8.1 [43] muss von einer er-
heblichen Grundwasserbeeintrachtigung ausgegangen werden. Werden die Stufe 2-Werte tberschrit-

ten, werden i.d.R. Sanierungsmaflnahmen erforderlich.

StufenwerteLfW-Mbl. 3.8/1
Anh. 3, Tab. 4 BS5-WP1
Stufe 1 |
Kohlenwasserstoffe | g/l 200
PAK n. EPA ug/l 0,2
Naphthalin ug/l 2
Benzo(a)pyren ug/l 0,01
Arsen pg/l 10
Blei pg/l 25
Cadmium ug/l 5
Chrom (ges.) ug/l 50
Kupfer ug/l 50
Nickel pg/l 50
Quecksilber ug/l 1
Zink ug/l 500
Analysenwert < Stufe 1
Analysenwert > Stufe 1 bis < Stufe 2

Analysenwert > Stufe 2

Tabelle 6: Grundwasser: Schadstoffklassifikation nach Mbl. 3.8/1 [42]
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